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GAOUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES
TETRODE TH289 /7 :

Le tube TH 2B9 est une Térode d'émission a refroi-
disse ment par ventilation forcée convenant en particulier aux
fonctionnements en modulation de fréquence et en bandes
latérales indépendantes ou en bande latérale unigue,

Il posséde une sortie de grille écran coaxiale ot son
anode peut dissiper une puissance maximum de 3 kW,

CARACTERISTIQUES GENERALES |

Electriques |
MNature de la cathode . ... ... tungsténe thorié |
Modedechauffage ................., b g 8 AL direct ]
Tensiondethauffage . . . ..o v v n o wn s N IR R i 6.0V + 24 |
Courant de chauffage, environ . .., .. ....... T e eI 42 A
Capacités interdlectrodes approximatives avec cathode 3 la masse (1) : |

« BB o s e e S T R ST 55 pF

«50FB  mmnmsiuens e DR S e AR PRS 25 pF

-grillede commandeanode ... ..o e e e o 0.7 pF
Coefficient d'amplification moyengl -g2 . ... . .......... ; 3 {
Pente |pour un courant anodique de 1 A} .., ., e e ) 19 mANY !
|

Mécaniques |
Position en fonetionnement ... L0 il i il s s e s verticale, anode en bas ou en haut !
Refroidissermnentde Tanode ... ... ... .. .. ..... . air force i
Débit d'air minimum & 2.5 kW dissipés (air 4 l'entrée 325°C) . . 4.5 mifmn
Pression correspondante de I'air 3 'entrés ;

- montage normal (anode en bas) ... L. ... R 5 mB l

- montage inversé avec support TH 16044 |, | .., R R _ 10 mB '
Température maximum de air 3 'entede . .00 o n e nn e ' 55 b

Température maximum du ballen et des sorties d'électrodes. .. 150 Gt - |

& Poids net approximatif .. ... 0., 00 oa e P 1.5 kg |
Dimensions L N R TR R A volr dessin

Accessoires
Support pour montage inversé . ... ... . S R S R . réfdrence TH 16044

(1) Les capacités sont donndes pour un montage avec un ecran de 50 x 50 cm? autour de fa grille écran,
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s 3 GROUPEMENT TUBES ELECTRONIDUES:

CONDITIONS D'EMPLOI
CLASSE AB - AMPLIFICATION H.F. LINEAIRE DE PUISSANCE

Valeurs limites d'utilisation

Toension continue d'anode . . EAN S A Ve B B pmr e 4.5 kA
Tension continuede grille 2 . oo e e i i e e e AT 600 v
Tonsiongontinuedagrillel oL oo i e, e 300 v
Courant cathodique de erfite .. ... 0 e or 7.5 A
Courant cathodigue moven ..., ... LT T R e 2.2 A
Puissance dissipable sur M'anode ... L L et 3.0 kW
Pulssance dissipable sur lagrille 2 . .. .. .. R R e e 60 w
Puissance dissipable sur la geille 1 ... ... ... L — 20 w

- Exemples de fonctionnement

e Terdlon ContNUE O aN00R 5 + T mrarrrire o eT e =32 - 20 kY
Tensioncontinue degrille 2 . .. ., .. ... i 450 ﬁ v
Tenslon HF deerétesur lagrille T . ... oo nn s, EBaE 135 110 W
Courant apodique de repos .., ... ., AN . B— " 0.75 0.6 A
Courant SnodigUE MOYER & ww i e som e e e ss s s niass s S 1.3 1.4 A
Courant moyen de grille 2, environ . ... ... L L. 35 a0 ma
Courant moyen de grille 1,environ .. oo ennn. RATCOn 5 a mA
Puissance appliquée & 'anode SRR T s 4.2 2.8 KW
Fuissance dissipe sur I'asnode ... ... ... v e i o et 2.1 1.5 kW
~— Puissance approximative de sortie .. i e e e ey 2.1 1.3 kW
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GROUREMENT TUBES FLECTRONIQUES

CONDITIONS D'EMPLOI
AMPLIFICATION H.F. - MODULATION DE FREQUENCE A 110 MHz

Valeurs limites d'utilisation

Tension continue d'anede . . ... .. oL R P R T 4.8 let
Tension continuede grille 2 ..o e GOH) v
Tersioncontinupdegrille T oo s oisian s i =300 W
Couramt cathodique deerdle ... vevnvetsanvarssensiew 7.6 i
Couranteontinudianode  vouemes e e e M 1.3 A
Pulssance dissipable sur Fanode L. ..o Lo L ... L T— 3.0 e\
Pulssance dissipablesur la grille 2 ... ... o0 .0 R G0 w
Pulssance dissipeble sur lagrille 1 .. .. ..o i iivvnenaas 20 w
FrEqUENGE . oot e et e e e e e e e 10 M-z

Exemples de fonctionnement 1
Tension continue d'anede . . ... ... ... ... ... o M T— 3 4 le
Tension continuede grille 2 . .. ... ....... LIS ST LR 450 450 v
Tension de polarisation degrille 1 . . oo 0 i oo e any —200 —200 W
Tension HF decerftesurlagrille 1 oo vn oo vms v e in o 220 220 W
Courantcontinud®anode .. ... ... ... ... ... ..uieonroa, 1.2 1.2 A '
Courant continu de grille 2, enviran .. ... oot uysei i h e 70 GO mé
Courant continude grille 1, environ . ... v e oot ve oo cnn e 20 20 mi
Puissance appliguée d l'ancde . ..ovvvvn e o v iae i 3.6 4.8 (31
Puissance dissipdesurl'anode ... ... . ..o RS 1.1 1,3 kAW
Puissance de sortie approximative (1) . ... ................. 2.5 3.5 W

1) Sans tenir compte des pertes dans fes circuits.
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GROLPEMENT TUBES ELECTAONIOUES

CARACTERISTIQUES & COURANMTS COMSTANTS
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£ GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES

DEBIT MINIMAL
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GROUPEMENT TUBES ELECTRONIQUES

DESSIN D'ENCOMBREMENT
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Pour le positionnement des brachas, los
skcentrages et les diamétres moximous,
se référer ou densin du eallbre,
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